MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

p—

TECHNISCHE RICHTLINIEN

Stand Oktober 2026




< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

—

Inhaltsverzeichnis
1. VOrDEMEIKUNGEN ..ceeiiiii ettt ettt st s e s enaae 7
T.T  HaAUSOIANUNE .o e ettt et ee s e s et s e easeassansansansanssnssnssnssessessessensensrnssnns 8
1.2 OFfNUNGSZEITEN .. evviieeie et ettt e e et e e et e e e et e esnateesneeesnaseesnseesanseessnreeans 8
1.2.1  Auf-und AbDauzeiten........coiiiiiiiiiiiii 8
1.2.2  VeranstaltungslaUfzZeit ......couneeiiiiiii et e ee s e e e e e 9
2. Verkehr im Messegelande, Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen.......cccccceveviiiniinnnnn.. 9
2.1 VerKeNrSOrANUNG ..c.en ittt et et e e e e ee et sen s e s e ensanesensansensensennan 9
2.2 RETIUNGSWEEE . eniiniiniiieiieeiett et ettt et et et et eae et st st saaeansanesaesensensensensanssnssnnsensensensensennen 9
2.2.1 Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten .........ccceeviuiiiiiiiiiniiiiiniiisieee e eeeeeenens 9
2.2.2 Notausgange, Notausstiege, HalleNgaAnge .....c.viuviviiiiiiiiiiiiiiiiie e eee e 9
2.3  SicherheitseiNriChtUNGEN ....iv ittt st s e s e e e e eaeaaeannas 10
2.4 STANANUMMEIIEIUNG . ..ctuiittittiiettie ettt ettt rteetteesteestesaensaensaneresssensseessenssrnssenssenesennns 10
A T = 1o - Tod o 18 ] o = SO TIPS 10
2N ST Lo} u =111 2= (8]0 0 18] o T S U PP PRPP 10
2.7 UDEINACRTUNGEN . ettt e e e e e e eaaeeeateeeenteeeenseesenaeeeenns 10
3. Technische Daten und Ausstattung der Hallen und des Freigelandes .........ccccccevneennnnn.n. 11
1T B o F= 11 =T o o £ 1= o [OOSR PPP PP 11
3.1.1 Allgemeine Beleuchtung, Stromart, SpannuNg .........cceeiueiiiiiiieiiiiie e eeeens 11
3.1.2 Druckluft-, Elektro- und WasServerSOrgUNg ... ..ccueeeeeienrerenreneneenneneeeerenrenrennenns 11
3.1.3 KommunikationseinriChtUNGeN......c..iuiiiiiiiiiiie e s e aaes 11
3.1.4  SPIINKLIEraNLagEN .ceu ittt ettt s e e et e e s e s e s ea s an s aneaaaae 11
3.1.5 Heizung, LUFtUNG, KUNLUNG....cuiieiiiiiiiiii ittt et et et et enenesnesensensannanns 11
T I T (o] U] oV 1=] o F PP PR PR PPPRPPPPPORt 12
3.2 FreIGELANGAE cee ettt et ettt et e e et e e aa e ea e e e e e eaaans 12
4, StandbaubesStiMMUNEEN ....oueiiii ittt et et st s e e eneensennsensensensennsnns 12
4.1 StandsiChErh@it.....ccicueiiiiiiiiiiiiiiii e 12
4.2 StaNADAUTTEIZADE . cuu ittt et et et et ettt et e e et e e eaeeaneen 13

2/34



< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

—

4.2.1 Prufung und Freigabe freigabepflichtiger Bauten .......ccccoiviiiiiiiiiiiiininiinnennn, 13
4.2.2 Fahrzeuge und CONTAINET c....ciuuiiiiiieiie ettt e eee et e et e eeneeereaeeenes 13
4.3 BAURNORNEN et ettt et et ettt et et e e e eaee e e e e anns 13
4.4 Brandschutz- und SicherheitsbestimmuUNEEN ......c.iiiiiiiiiiii e e e aaes 14
44T BrandSCRULZ ...ttt et et et et e e eaeeeea e e eanaan 14
4.4.1.1 Standbau und Dekorationsmaterialien.........ccceueeiiiiimieriiiiiiiiiiiicneeien e 14
4.4.1.2 Ausstellung und Prasentation von Fahrzeugen........ccceveiveiiiiiiiiiniiiiicciecieeeeeeennns 15
4.4.1.3 Explosionsgefahrliche Stoffe, MUNition .......c.coeiiiiiii i e 15
Ny B R eV {0 (=Y o] o] V| PRt 15
o R = T 11 (o] o = PP PP PPR 15
L o B ST ol (B = (o] o] =1 (= PP PPN 15
4.4.1.7 Nebelmaschinen und andere Show Effekte ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenee 16
4.4.1.8 Aschenbehalter, ASChENDECNEI .....u e 16
4.4.1.9 Abfall, Wertstoff, Reststoffbehalter.............cccoiiiiiiiiiiiiii e, 16
4.4.1.10 Spritzpistolen, LOSUNGSMITIEL c...iiueiiiiiiiiie it eee e e e 16
4.4.1.11 Trennschleifarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme ...........cccceeeunneeeee. 16
4.4.1.12 Leergut/Lagerung von Materiali€n........ccuveuviniiniieiieieniiriirineeeeeeeeeeeerennennes 16
It T = TH =T oo 1= P 16
4.4.2 Glas und glasadhnliche KUnStSTOffe .....cuciiiiiiiiiiiiiie e 17
4.4.3 Aufenthaltsraume / Gefangene RAUME .....cvuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e s e e 17
4.5 Ausgange, RettUNGSWEZE, TUIEN ...cuiuiiiiiiiiireiereeee et ee et renreneenseneneseseesensensensanns 17
4.5.1 Ausgange und RETTUNZESWEZE .....cuiuiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e eesasansanaanaas 17
A.5.2  TUFEN ettt ettt ettt e ettt e e e et e e e etea e e e etea e e eten e s eetana s eetenaeeenenaaaes 17
4.6 Podeste, Leitern, Treppen UNA STEEE c.uvuniun ittt rte s e e eneeesensansansanns 18
4.7  STANAGESTAIUNG . euiiiiii ittt et et e e e e eaeaesaesansansansansanssnssnssassensensansanns 18
4.7.1  Erscheinungshild ......coueiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et et e e et eeeeeeeaaeeaaeeennees 18
4.7.2 Prufung der MietflaChe ......iee ittt et et e e e e e e 18
4.7.3 Eingriffe in die BaUSUDSIANZ....c.iuiiiiiiiii ittt e ceeeeee s e e e 18
4.7.4 HallenbOden.....coociuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e e 19

3/34



< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

—

4.7.5 Abhangungen von der HalleNdeCKE. .....c.cuuiiiiiiiiiiiiiii e e eeee e e 19
4.7.6 StandbegrenzungsSWaNE ......cc.uviiuiiiiniiiiiiieiie ettt et e e e et e eenes 20
4.7.7 Werbemittel/ Prasentationen.......coouviiiiiiiiiiiiiii et 20
4.7.8 Barrierefreineit.....coiiiiiiiiiiiii e 20
4.8 FreiBELANGTE ..ottt et ettt et et et et e 20
4.9  ZWeigeSChOSSIZE BAUWEISE....cvuiiniiiiiii ettt et eae e eaeeeenseneanns 20
4.9.T  BaAUANTTAZE ..ttt et e e ettt e et e e e e e e e eaeaean e aaaaas 20
4.9.2 Auflagen zur Standflachentberbauung, Sicherheitsabstande, Hohe der
STANAINNENTAUME...ciiiiiiiiiiiiiii ettt ettt et s et s eteae s eene s etaneeanesennasenes 21
4.9.3 Nutzlasten /Lastannahmen .......cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiin 21
4.9.4 RettUNgGSWEZE / TrE PPN ettt ettt et et ee e e et et et et eeneenenneensansenrensensennan 21
4.9.5 Baumateriali@n ....coeeiiiniiiiiiiiiiiii ettt e 22
4.9.6 ODbEIrZESCROSS ittt ettt et e e e e e e e et ea e e e e e e 22
4.10 Zuwiderhandlung /VerstoB und HaftUNg.......ccoueiiiiiiiiiiiiiieiie et eveeveeeeeean e 22
4.10.1 Anderung nicht vorschriftsgemaBer BaUtEIle ........cocouveeiiieuiieeiiiiiieeeeeeeeee e 22
4.10.2 HaftUNGSUMTANG couiiiiiiiiiiiie e e e e et st et s e e aaeeaeeasansansansansannnn 22
5. Betriebssicherheit, technische Sicherheitsbestimmungen, technische Vorschriften,
TECHNISChE VEISOIZBUNG ..ttt et et st st st s ensenenesnnsansansensannan 23
5.1 AUBEMEINE VOrSCRITIEN.c.uiee ittt et st r s e e e eaesaesensensanaens 23
51T SCRAAEN ceaiiie ettt e e e e ee 23
5.1.2 Koordination von Arbeiten auf dem Ausstellungsstand.........ccccoeeviiiiiiiiniininnnnns 23
5.2  Einsatzvon ArbeitSmitteln ......ccooiviiiiiiiiiiiiiiiii 23
5.3  Elektroinstallation ........ccocuiiiiiiiiiiiiiiiiii 24
B5.3.T  ANSCRIUSSE cceuiiiiiiiiii et ettt e e e et e rane e e eee 24
5.3.2  Standinstallation ........ccceeviviiiiiiiiiiiiiiiii 24
5.3.3 SicherheitsmaBnahmen....c....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25
5.3.4  SicherheitsShbeleUChTUNG .....ccuuiiiniiiiiiiiiii ettt s e e e e eaee 25
5.4 Wasser und Abwasserinstallation .........ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 25
5.4.T ANSCHLUSSE . ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i e e e e 25

4/34



< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

—

5.4.2 Einsatz von wasserfuhrenden Anlagen und Geratschaften.......cc.cooevvivviiiiininnnnnns 26
5.5 Druckluft/ Gasinstallation .........cceuiiiiiiiiiiiiiiie et et et eeenes 26
5.5.T  DIUCKIUTL ettt et ettt et et et et e e e eaeneeensensenaanns 26
B5.5.2 GBS 1ttt et et et et s e e et s e e s e aaeeas 26
5.6 Maschinen, Druckbehalter, ADasanlagen .......cc.veuiiniiniiniiiiiii e 26
5.6.1 MasChiNeNgErAUSCRE ... cc.iiniiiiii ettt e e eeeeese s e enns 26
5.6.2 ProduktSiCherheit .......couuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 27
5.6.2.1 SChUtZVOITICRTUNGEN .. vn it ee e et saesasaeaaaans 27
5.6.2.2 PrUfverfalren ...c...ciieiiiiii et 27
5.6.2.3 Betriebsverbot . ... 27
5.6.2.4 Erganzende SchutzmaBnahmen ... e e e e 27
5.6.3 Druckbeh8ler......cccouiiiiiiiiiiiiii 28
5.6.3.1 AbnahmebesCheiNiBUNG......couiiiiiiiiii e e e e e e e aaaans 28
B5.B.3.2 PrUTUNS . cee ettt ettt st s e e et et e e 28
B5.6.3.3 MIBTGEIATE .euiiniiiiiiiiii ittt et et et et eneaeeeesansenransansanssnnsensensensennanns 28
5.6.3.4 UDEIWACKHUNE ....ooiieeiiiiieeeeie ettt e et e e et e e e e e e e s s enaaeesesnnaneeeas 28
5.6.4 AbZase UNA DAMIPTE . ..cun ittt re st et s ee e eneesensansanaanns 28
5.6.5  ADZASANIAZEN c..iuiiiii it e e e e e e et ereeae e e e aaaans 28
5.7 Verwendungvon Druckgasen, Flussiggasen und brennbaren Flussigkeiten ................... 29
5.7.1 Druck-und FLUSSIZEasanlagen ... ..o euienieniiiirieeieiieeeerertreeeneeneneeeerearenrensenns 29
5.7.1.1 Freigabeantrag fur DruckgasflasChen.........ccouviniiiiiiiiiiiiiiii s 29
5.7.1.2 Verwendung VON FLUSSIGEAS .. ..ivuiiuiiiiiiiiiirieteeieeteee et renrenseneeneeesensensensensenns 29
5.7.1.3 Einrichtung und Unterhaltung.........ccuuiieiiiiiiiiiiiiii e ee e e eeneee 29
5.7.2 Brennbare FLUSSIGKEITEN ..vuiiniieiie ittt e et ree e e eaeneseesensannanns 29
5.8  Gefanrstoffe . i et 30
5.9 SZENENTLACNEN ceueiiiiii et ettt et et e 30
5,10 StrahlenSCRULZ .....couuiiiiiiiiiiiiii e 30
5.10.1 Radioaktive Stoffe.......cvviiiiiiiiiiiiiiiiiii 30
5.10.2 Rontgenanlagen und STOrStrahler ... vieiiii it eae e 30

5/34



5.12

5.13
5.14
5.15
5.16

6.1

6.2

6.3

< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

am———

5.10.3 LaSEranlagen ccuiuiuiiiiiiiiiiieiie e ee ettt et e te e ea et sensanstnstnstnssnssassessensansanernns 30
Hochfrequenzgerate, Funkanlagen, Elektromagnetische Vertraglichkeit und Ober-

SCRWINGUNZEN et s e s eaaee 31
Krane, Stapler, Leergut, ArbeitShUNNEN . .coueiiiiii e e e 31
5.12.1 Krane, Stapler, LEEIGUL.....cuiiiiiiie ettt et st et e eeeaeaesaesansaneanaanns 31
5.12.2 ArbeitshUNNEN c...cee e 32
MusikalisSChe WIedergabEn ......o.euiiiiii ittt ettt e e e e eaeeeeneen e e ens 32
GetrankesChankanlagen .. ... vt e e e et saesasaeaaaans 32
LebensmittellUberwacChung ......c.oouiiiiii e e e e e ea s e e e aas 32
LI L] (=P 32
UMWELIESCRULZ ...iiiiiiiiiiiiicii e e e 32
ADBFAlWITTSCRATT ... ciiiiii ettt e 33
6.1.1  ADTAlleNTSOIBUNG...c.uiiniiiiiii it ee e ettt e asa st e aeaaesnsansanssnsanssnennns 33
6.1.2 Gefahrliche ADFALLE .....coouuiiiiiiiie ettt 33
6.1.3 Mitgebrachte ADTALLE .....cuuiiniiiiii e e e v e ae s e e aeaaas 33
Wasser, Abwasser, BOAENSCRULZ c....uinieii e eeas 33
6.2.1 O/ FEttabSCREIET . ..veuevieiienieieietciete ettt 33
6.2.2 Reinigung / ReinigungSmItLel .....ccuiuieiiiiiiiiieiir et et eeeeee e e enes 34
UMWEIESCRAAEN cceeiiiiiiiiii ettt et e e s et e raeseanaes 34

6/34



< MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

—

1. Vorbemerkungen

Die Messe Friedrichshafen GmbH (im folgenden MFN genannt) hat fur die stattfindenden
Veranstaltungen Richtlinien erlassen, mit dem Ziel, allen Ausstellern und Veranstaltern optimale
Gelegenheit zu geben, ihre Exponate darzustellen und ihre Besucher und Interessenten
anzusprechen. Sie sind bindend fir alle Aussteller und Veranstalter.

Gleichzeitig enthalten diese Richtlinien Sicherheitsbestimmungen, die im Interesse unserer
Aussteller und Besucher ein HochstmaB an Sicherheit bei der technischen und gestalterischen
Ausrustung der Veranstaltung bieten sollen.

Mit den zustandigen Behordendienststellen der Stadt Friedrichshafen sind die Bauordnungs-,
Brandschutz- und sonstigen Sicherheitsbestimmungen abgestimmt.

Die MFN behalt sich vor, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu prifen. AuBerdem sind die
gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gultigen Fassung zu beachten.

Soweit in den Technischen Richtlinien der Begriff ,,Standbau“ dem allgemeinen Sprachgebrauch
folgend verwendet wird, handelt es sich nicht um eine bauliche Anlage im Sinne des
Bauordnungsrechtes. Der Messe Standbau ist rechtlich eine ,Einrichtung® in der
Versammlungsstatte.

Ein ,Exponat”, wie im fortlaufenden Text genannt, ist ein Produkt aus dem Waren /
Produktsortiment des Ausstellers / Veranstalters, das zur anwendungsgerechten Prasentation
ausgestellt ist und ggf. vorgefuhrt wird.

Der Begriff ,,Halle“ wird im weiteren Verlauf der Technischen Richtlinien fur vergleichbare Gebaude
genutzt werden.

Die Durchfuhrung einer Veranstaltung und die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kannim
Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer untersagt oder eingeschrankt werden, wenn
vorgefundene Mangel bis zu Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind.

Die MFN ist im Fall von Zuwiderhandlungen gegen diese Richtlinien berechtigt, auf Kosten und
Gefahr des Verursachers, Abhilfe zu schaffen.

Weitere Forderungen zur Sicherheit und zum Standbau, die sich dartber hinaus ergeben sollten,
bleiben vorbehalten. Aussteller der MFN erhalten mit der Standzulassung einen Zugangscode fur
das MFN Online ServiceCenter, nachfolgend ,,OSC“ genannt. Alle technischen Bestellungen
mussen Uber das OSC innerhalb der vorgegebenen Frist getatigt werden. Bei verspateter
Bestellung ubernimmt die MFN keine Gewahr fur eine Ordnungs- und fristgemaBe Erledigung der
Auftrage.

AuBerdem behalt sich die MFN vor, bei verspatet eingesandten Bestellungen einen Preisaufschlag
entsprechend den Angaben auf die Entgelte zu erheben.

Zur Information gehen den Ausstellern gegebenenfalls weitere Rundschreiben uber Einzelheiten
der Vorbereitung und Durchflihrung der Veranstaltung zu.
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Diese Technischen Richtlinien sind mit den Messegesellschaften:

Deutsche Messe AG Hannover
Koelnmesse GmbH

Leipziger Messe GmbH

Messe Berlin GmbH

Messe Dusseldorf GmbH
Messe Frankfurt Venue GmbH
Messe Munchen GmbH
NldrnbergMesse GmbH

Landesmesse Stuttgart GmbH

abgestimmt und in ein einheitliches Gliederungsschema gefasst.

Baurecht ist Landesrecht. Dadurch und aufgrund unterschiedlicher baulicher Gegebenheiten der
einzelnen Messeplatze unterscheiden sich die jeweiligen Ausfiihrungsbestimmungen. Im Ubrigen
behalt sich die MFN Anderungen vor.

Der deutsche Text ist verbindlich.

In diesem Dokument werden ausschlieBlich zur besseren Lesbarkeit und Verstandlichkeit
geschlechtsspezifische Begriffe verwendet. Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu
verstehen und schlieBen alle geschlechtlichen Identitaten gleichermaBen ein.

1.1 Hausordnung

Das Messegelande ist ein Privatgelande. Das Hausrecht tibt die MFN aus. Die Bestimmungen der
Hausordnung sind abrufbar unter: www.messefriedrichshafen.de/teilnahmerichtlinien.

1.2 Offnungszeiten

1.2.1  Auf-und Abbauzeiten

Die Auf- und Abbauzeiten werden messespezifisch geregelt und sind in den Besonderen
Teilnahmebedingungen der betreffenden Veranstaltung einsehbar. Aus Grinden der allgemeinen
Sicherheitim Messegelande bleiben die Hallen und das Messegelande insgesamt auBerhalb der in
den Besonderen Teilnahmebedingungen festgelegten Zeiten verschlossen.
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1.2.2 Veranstaltungslaufzeit

Falls nicht anderweitig in den Besonderen Teilnahmebedingungen festgelegt, werden die Hallen
wahrend der Veranstaltungslaufzeit eine Stunde vor Messebeginn gedffnet und eine Stunde nach
Messeschluss verschlossen.

Aussteller, die in begrindeten Einzelfallen Uber diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem Stand tatig sein
mussen, bedurfen einer besonderen schriftlichen Erlaubnis der MFN.

2. Verkehrim Messegelande, Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen

2.1 Verkehrsordnung

Um einen reibungslosen Verkehrsablauf wahrend der Auf- und Abbauzeit und der
Veranstaltungsdauer gewahrleisten zu kénnen, sind verkehrsordnende und verkehrslenkende
Regeln einschlieBlich der Anweisungen des Ordnungspersonals unbedingt zu beachten. Im
gesamten Messegelande und auf messeeigenen Parkplatzen gelten die Bestimmungen der
StraBenverkehrsordnung (StVO). Die im Messegeldande zugelassene HoOchstgeschwindigkeit
betragt 10 km/h. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, Container, Behalter und Leergut
jeder Art konnen auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt werden. Wahrend der Auf- und
Abbauzeiten besteht, gegen Hinterlegung einer Kaution, Einfahrt nur fur Lieferfahrzeuge. Die
Fahrzeuge sind schnellstens zu entladen und umgehend vom Messegelande zu entfernen. Das
Abstellen von LKW und Containern ist auf den Besucherparkplatzen nicht genehmigt. PKW sind
nach dem Entladen auf den ausgewiesenen Parkflachen abzustellen. Ausnahmeregelungen behalt
sich die MFN vor. Wahrend der Veranstaltungslaufzeit ist das Parken auf dem Messegelande, nach
vorheriger Bestellung eines Parkplatzes, gebuhrenpflichtig (Formular Parkplatzanfrage im OSC).
Nachlieferungen wahrend der Veranstaltungslaufzeit sind gegen Hinterlegung einer Kaution
maoglich.

2.2 Rettungswege
2.2.1 Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten

Die notwendigen und die durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und
Bewegungszonen fur die Feuerwehr mussen standig freigehalten werden. Fahrzeuge und
Gegenstande, die auf den Rettungswegen und den Sicherheitsflichen abgestellt sind, kénnen auf
Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt werden. Hydranten in den Hallen und im Freigelande
darfen nicht verbaut, unkenntlich oder unzuganglich gemacht werden.

2.2.2 Notausgange, Notausstiege, Hallengange

Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Turen im Zuge von Flucht- und
Rettungswegen mussen von innen leicht in voller Breite getffnet werden kénnen. Flucht- und
Rettungswege, Ausgangsturen und Notausstiege im HallenfuBboden und deren Kennzeichnung
duarfen nicht verbaut, Uberbaut, versperrt, verhangt oder sonst unkenntlich gemacht oder
manipuliert werden. Die Flucht- und Rettungswege in den Hallen durfen zu keinem Zeitpunkt durch
abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstande eingeengt werden. Die MFN ist im Fall
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von Zuwiderhandlungen berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Verursachers Abhilfe zu schaffen.

Fur den Standbau bendtigte Materialien oder zur sofortigen Aufstellung auf der Standflache
angelieferte Exponate durfen in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Randbereich der Flucht-
und Rettungswege abgestellt werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgrunden geforderten
Gangbreiten nicht unterschritten und logistische Belange ausreichend berucksichtigt werden.

Dies wird als erflllt angesehen, wenn entlang der Standgrenze zum Hallengang ein Streifen von
maximal 0,9 m zum Abstellen genutzt wird. Unabhangig von der Breite des Hallenganges und der
abgestellten Guter ist zwingend ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m freizuhalten.
Flachen vor Notausgangen und die Kreuzungsbereiche der Hallengange sind hiervon
ausgenommen und mussen jederzeit in voller Breite freigehalten werden. Die Hallengange durfen
nicht zur Errichtung von Montageplatzen oder zur Aufstellung von Maschinen (z.B.
Holzbearbeitungsmaschinen, Werkbanke etc.) genutzt werden. Auf Verlangen der MFN kann
(auch) aus logistischen Grunden die sofortige Raumung aller Hallengénge gefordert werden.

2.3 Sicherheitseinrichtungen

Feuermelder, Feuerléscheinrichtungen, Rauchmelder, SchlieBvorrichtungen der Hallentore und
andere Sicherheitseinrichtungen, deren Hinweiszeichen und die griinen Notausgangskennzeichen
mussen jederzeit zuganglich und sichtbar sein; sie dirfen nicht zugestellt, zugebaut oder
manipuliert werden.

2.4 Standnummerierung

Alle Stande werden vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet.
2.5 Bewachung

Die allgemeine Uberwachung der Messehallen und des Freigelandes wahrend der Laufzeit der
Messe erfolgt durch die MFN. Wahrend der Auf- und Abbauzeiten besteht eine allgemeine Aufsicht.
Die MFN ist berechtigt, die zur Kontrolle und Bewachung erforderlichen MaBnahmen
durchzufihren. Eine Bewachung des Standes muss im Bedarfsfall der Aussteller selbst
organisieren.  Standwachen dirfen nur durch die von der MFN beauftragte
Bewachungsgesellschaft gestellt und konnen tber das OSC bestellt werden.

2.6 Notfallraumung

Aus Sicherheitsgrunden kann die SchlieBung von Rdumen oder Gebauden und deren Raumung von
der MFN angeordnet werden. Der Aussteller tragt dafur Sorge, dass im Ereignisfall sein Stand
geraumt wird.

2.7 Ubernachtungen

Das Ubernachten auf dem Messegelande ist grundsatzlich nicht gestattet. Ausgenommen davon
ist ausschlieBlich der Wohnmobil-Abstellplatz auf dem Parkplatz Ost Il oder eine vorher
abgestimmte Ausnahmegenehmigung durch die MFN. In diesem Fall ist das eigens daflr
vorgesehene Merkblatt ,Ubernachtungen im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Gelande der
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Messe FN“ zwingend zu beachten.

3. Technische Daten und Ausstattung der Hallen und des Freigelandes

3.1 Hallendaten

Technische Hallendaten konnen unter

www.messefriedrichshafen.de/teilnahmerichtlinien abgerufen werden.

3.1.1 Allgemeine Beleuchtung, Stromart, Spannung

Bei eingeschalteter Allgemeinbeleuchtung liegt die mittlere Beleuchtungsstarke in den Hallen bei
ca. 300 Lux.

Vorhandene Stromart und Spannung auf dem Messegelande:

- Wechselstrom 230 Volt (+/-10 %) / 50 Hz.
- Drehstrom 3 x400 Volt (+/-10 %) / 50 Hz.
- Netzart: TN-S System Toleranzwerte nach DIN EN 50160

3.1.2 Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung

Die Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung der Stande erfolgt in den Hallen tUberwiegend lber
FuBbodenkanale bzw. Gber FuBbodenanschlusseinheiten. Die Anschliisse werden von denvon der
MFN beauftragten Dienstleistern eingerichtet, Bestellungen hierfur erfolgen ausschlieBlich Uber
das OSC.

3.1.3 Kommunikationseinrichtungen

Die Versorgung der Stande mit Telefon, Telefax, Daten und Antennenanschlissen erfolgt tUber die
von der MFN beauftragten Dienstleister und kann UuUber das OSC bestellt werden.
Antennenanschlisse sind nurin bestimmten Hallen installiert. Bei notwendiger Antennenmontage
auf Hallendachern ist eine Genehmigung der MFN erforderlich. Das Messegelande (alle Hallen,
Foyer West und Ost) ist mit WLAN ausgestattet. Um Storungen des MFN WLAN Netzes zu
verhindern, ist der Betrieb eigener WLAN-Netze von Ausstellern zustimmungspflichtig. Ein
entsprechendes Antragsformular kann im OSC ausgefullt werden. Sollten fremde WLAN-Netze
unberechtigt aktiv sein, ist die MFN jederzeit berechtigt, vom Betreiber das Abschalten des WLAN-
Netzwerkes zu verlangen.

3.1.4 Sprinkleranlagen

Sind nicht vorhanden

3.1.5 Heizung, Luftung, Kihlung

In allen Messehallen sowie in den Foyers West und Ost ist eine Warmluftheizung und eine Luftung
sowie eine Kuhlung vorhanden. Die Konferenzzentren West und Ost sind klimatisiert.
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3.1.6 Stoérungen

Bei Storungen der technischen Versorgung ist unverzuglich die Messeleitung zu informieren.

Far Verluste und Schaden, die durch diese Stérungen entstehen, haftet die MFN nicht.
3.2 Freigelande

Die Freigelandeflachen bestehen aus Schotter bzw. Asphalt mit dem notwendigen Gefalle zur
Regenwasserentsorgung. Das Geléande hat bei Dunkelheit eine allgemeine StraBen- und
Wegebeleuchtung.

Versorgungsanschlisse sind in begrenztem Umfang vorhanden. Die Moglichkeit, in den
Freigelanden Wasser bzw. Abwasseranschlusse zu installieren, muss in jedem Fallvor der Planung
mit der MFN abgestimmt werden. Die Verkehrsflachen werden durch die MFN gereinigt und bei
Bedarf gestreut (es sei denn, der Veranstalter hat die Verkehrssicherungspflicht vertraglich
Ubernommen).

Far Parkplatze gilt ein eingeschrankter Winterdienst.

4. Standbaubestimmungen

4.1 Standsicherheit

Ausstellungsstande einschlieBlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbetrager sind so
standsicher zu errichten, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und
Gesundheit, nicht gefahrdet werden. Fur die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich
und gegebenenfalls nachweispflichtig.

Stehende bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen (z.B. freistehende Wande, hohe
Exponate, hohe dekorative Elemente, LED-Wande), die umkippen konnen, mussen mindestens fur
eine horizontal wirkende Ersatzflachenlast gh bemessen werden:

qh1=0,125 kN/m? bis 4 m Hohe ab Oberkante FuBboden

gh2 = 0,063 kN/m? fiir alle Flachen iiber 4 m Hohe ab Oberkante FuBbodenbezugsfliche ist dabei
die jeweilige Ansichtsflache.

Alternativ fur freistehende Bauelemente, Strukturen oder Exponate in schmaler, hoher und
sdulenartiger Ausfuhrung (z.B. Stelen, Maste) sind zur Gewahrleistung einer hinreichenden
Kippsicherheit mindestens mit einer horizontal wirkenden StoBlast von

gh=1,0kN in 1 m Hb6he ab Oberkante FuBboden zu bemessen.

Die dazu erstellten Nachweise sind auf Verlang der MFN vorzulegen. Abweichungen sind im
begrindeten Einzelfall moglich, hierbei ist ein genauerer Nachweis zu fuhren. Die MFN behalt sich
vor, in begriindeten Fallen vor Ort eine kostenpflichtige Uberpriifung der Standsicherheit durch
einen Statiker vornehmen zu lassen.
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4.2 Standbaufreigabe

Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausfuhrung des
Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten bis 3,50 m in den Hallen
nicht erforderlich, Zeichnungen zur Freigabe einzureichen.

Auf Wunsch bietet die MFN dem Aussteller an, die in zweifacher Ausfertigung eingereichten
Standbauplane zu prufen.

Daruber hinaus sind alle anderen Standbauten, mobile Stdnde und Sonderkonstruktionen
freigabepflichtig.

4.2.1 Prufung und Freigabe freigabepflichtiger Bauten

Prifung und Freigabe Vermasste Standplane, mindestens im MaBstab 1:100, mit Grundrissen und
Ansichten, mussen spatestens zum genannten Termin der MFN in schriftlicher oder digitaler
Form (dwg / dxf oder PDF) zur Freigabe vorgelegt werden.

Freigabe erfolgt per E-Mail. Erst mit dieser Rlickmeldung ist der Standbau freigegeben.
Fur die Freigabe von:

- Zweigeschossigen Bauten

- Aufenthaltsraume (> 100 m? Flache) oder Kinordume
- Kino oder Zuschauerrdumen

- Bautenim Freigelande

- Sonderkonstruktionen

werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spatestens 6 Wochen vor
Aufbaubeginn in deutscher Sprache benotigt:

a) Von einem zweiten, unabhangigen Statiker geprufte oder priuffahige statische Berechnung nach
deutschen Normen

b) Baubeschreibung

c) Standbauzeichnungen im MaBstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktions-
details in groBerem Maf3stab

d) Rettungswegplan mit Nachweis der Rettungsweglangen und -breiten ist zu erbringen

e) BeiVorlage eines Prufbuchs / einer Typenprufung entfallen die Punkte a), b), c).

Die Kosten des Freigabeverfahrens werden dem Aussteller / Standbauer in Rechnung gestellt.
4.2.2 Fahrzeuge und Container
Fahrzeuge und Container sind als Ausstellungsstande in den Hallen freigabepflichtig.

4.3 Bauhohen

Die normale Standbauhohe betragt 3,50 m Uber OKF (Oberkante FuBboden).

Bei Uberschreitung dieser Standbauhéhe durch Standbauelemente, Abhdngungen, Werbeanlagen
oder sonstige Konstruktionen ist grundsatzlich eine Standskizze zur Genehmigung bei der MFN
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einzureichen.

Fiar Bauhohen gelten folgende Obergrenzen:

L Oberkante Traversen fur Beleuchtungszwecke: maximal 7,50 m.

. Oberkante von Standbau- und Werbeelementen: maximal 6,00 m.

Bei Reihen-, Eck- und Kopfstéanden ist eine Uberbauung der Standgrenze zum Standnachbarn nicht
zulassig. Exponate sind von dieser Regelung ausgenommen.

Abweichungen von den vorgenannten Hohenbeschrdnkungen bedurfen einer vorherigen
Abstimmung mit der MFN und sind schriftlich zu begriinden. Uber die Zulassung entscheidet die
MFN im Einzelfall.

4.4 Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen

4.4.1 Brandschutz

Alle auf den Messestand eingebrachten Materialien, inkl. der Exponate, mussen in einer
Gefahrdungsbeurteilung des Standes berlcksichtigt werden. Die MFN behalt sich vor, weitere
KompensationsmaBnahmen zu fordern.

4.4.1.1 Standbau und Dekorationsmaterialien

Generell durfen an Messestdnden keinerlei leichtentflammbare, brennend abtropfende, toxische
Gase oder stark rauchbildende Materialien wie die meisten thermoplastischen Kunststoffe, u.a.
Polystyrol (Styropor) verbaut werden.

Antragende Konstruktionsteile konnen im Einzelfall aus Grinden der Sicherheit besondere
Anforderungen gestellt werden (z.B. nichtbrennbar).

Statisch notwendige bzw. lasttragende Befestigungen durfen nur mit nichtbrennbaren
Befestigungsmitteln ausgefuhrt werden.

Dekorationsmaterialien mussen als mindestens schwerentflammbar (Klasse B1) und nicht
brennend abtropfend, gemaB DIN 41021, mit begrenzter Rauchentwicklung bzw. geman DIN EN
13501-1 als mindestens Klasse C (C-s2, d0) eingestuft sein. Ein Prufzeugnis Uber die
Baustoffklasse des eingesetzten Materials ist in deutscher oder englischer Sprache vorzuhalten.
Zur Ausstellung von Zertifikaten sind nur von der EU zugelassene Prufinstitute berechtigt.

Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder ahnliche Materialien gentigen in der Regel nicht
den vorgenannten Anforderungen und sind im Allgemeinen gesondert zu schitzen oder
brandschutztechnisch zu behandeln. Laub- und Nadelgehdlze durfen nur mit feuchtem
Wourzelballen verwendet werden.

Unzuléassig sind:

Strohballen (Ausnahme als Aufprallschutz), Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf, ungehobeltes Holz
Rettungsfolien unter Autos (Tuning World)

Geschnittene Baume oder Busche

Brennbare Dekoration von Blumenkubel
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- Papiertischdecken oder Abdeckung mit dahnlichem Brandverhalten

Bei Verkaufsstdanden zulassig sind:

Ungehobeltes Holz mit Flammschutzbeschichtung

Laub und Nadelgehdlze oder Buschwerk mit feuchtem Wurzelballen
Strohmatten mit Flammschutzbeschichtung

- Schwerentflammbare Folien unter Autos

Bei Verwendung von Hackschnitzel gelten folgende Regelungen:

- Nicht fur Besucher begehbar und nur als Untergrund fur Ausstellungsstiicke und mit erhdhter
Einfassung (z.B. Holzbalken) zulassig

- Material standig feucht halten oder mit Flammschutzbeschichtung behandeln

- Flache max. 10 % der Standflache und max. 10 m? pro Einzelflache

Der Einsatz von Kunststoffkabelbindern zur Befestigung statisch beanspruchter Teile ist nicht
gestattet.

4.4.1.2 Ausstellung und Prasentation von Fahrzeugen

Fahrzeuge durfen in den Hallen nur mit Freigabe der MFN ausgestellt und prasentiert werden. Das
unbeabsichtigte oder mutwillige Bewegen der Fahrzeuge durch Dritte muss durch den Aussteller /
den Veranstalter ausgeschlossen werden.

Fur elektro- und gasbetriebene Fahrzeuge mussen Rettungskarten vorgehalten werden. Bei
Elektrofahrzeugen ist der Ladestand der Fahrzeugbatterie auf das fur das Ein- und Ausfahren sowie
fur die Prasentation notwendige, unkritische MaB zu reduzieren. Ladevorgange sind nur nach
Anmeldung bei der MFN moglich. Sie behalt sich vor, Ladevorgange in den Hallen auszuschlieBen.

Bei Verbrenner-Motoren und gasbetriebenen Fahrzeugen ist der Tankinhalt auf das fur das Ein- und
Ausfahren notwendige MaB zu reduzieren. Sofern moglich sind die Tankdeckel zu verschlieBen.

In Abhangigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes kdnnen weitere SicherheitsmaBnahmen
wie unter anderem eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und / oder
das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden. Im Idealfall ist das Standpersonal Gber
die Alarmierungsmaoglichkeit der Feuerwehr in der Halle informiert.

4.4.1.3 Explosionsgefahrliche Stoffe, Munition

Explosionsgefahrliche Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz und durfen auf Messen und
Ausstellungen nicht ausgestellt werden. Dies gilt auch fir Munition im Sinne des Waffengesetzes.

4.4.1.4 Pyrotechnik
Pyrotechnische Vorfuhrungen sind genehmigungspflichtig und bedurfen der Freigabe der MFN.

4.4.1.5 Ballone

Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefullten Luftballons in den Hallen und im Freigelande ist
verboten (mogliche Auslosung der Brandmeldeanlage, Flugplatznahe).

4.4.1.6 Flugobjekte
Die Verwendung von Flugobjekten ist in den Hallen und im Freigeldnde grundsatzlich nicht
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gestattet (mogliche Auslosung der Brandmeldeanlage, Flugplatznahe). Ausnahmen bedurfen der
vorherigen schriftlichen Freigabe der MFN.

4.4.1.7 Nebelmaschinen und andere Show Effekte

Der Einsatz von Nebelmaschinen und anderen Show Effekte ist zwingend mit der MFN
abzustimmen (Brandmeldeanlage) und ist kostenpflichtig.

4.4.1.8 Aschenbehalter, Aschenbecher

In allen geschlossenen Raumen der MFN besteht ein Nichtrauchergebot. Es sind Raucherzonen
ausgewiesen. Sofern fur den Stand oder Teile desselben kein ausdrickliches Rauchverbot
angeordnet ist, muss fur die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Aschenbechern oder
Aschenbehaltern aus nicht brennbarem Material und fur deren regelmaBige Entleerung Sorge
getragen werden.

4.4.1.9 Abfall, Wertstoff, Reststoffbehalter

In den Standen durfen keine Wertstoff- und Reststoffbehélter aus brennbaren Materialien
aufgestellt werden. Die Behalter in den Standen sind regelmaBig, spatestens jeden Abend nach
Messeschluss, zur Entsorgung bereitzustellen. Fallen groBere Mengen brennbarer Abfalle an, sind
diese mehrmals am Tage zu entsorgen.

4.4.1.10 Spritzpistolen, Losungsmittel

Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von l6sungsmittelhaltigen Stoffen und
Farben ist verboten.

Die Verwendung brennbarer Flussigkeiten sowie giftige Dampfe freisetzende Bau- und
Arbeitsmaterialien ist unzulassig.

4.4.1.11 Trennschleifarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme

SchweiB-, Schneid-, L6t-, Auftau- und Trennschleifarbeiten muissen vor Arbeitsbeginn angezeigt
und schriftlich bei der MFN beantragt werden. Die Freigabe der Arbeiten erteilt die MFN mit dem
Erlaubnisschein. Bei den Arbeiten ist die Umgebung gegen Gefahren ausreichend abzuschirmen.
Loschmittel sind in  unmittelbarer Nahe einsatzbereit zu halten. Es besteht eine
Anwesenheitspflicht von 3 Stunden nach Ende der Arbeiten.

4.4.1.12 Leergut/ Lagerung von Materialien

Die Lagerung von Leergut jeglicher Art innerhalb und auBerhalb des Standes in der Halle ist
verboten. Anfallendes Leergut ist unverziiglich zu entfernen. Die Einlagerung von Leergut kann
kostenpflichtig Uber den Messespediteur erfolgen (siehe Formular ,,Spedition“ im OSC). Die MFN
ist berechtigt, widerrechtlich gelagertes Leergut auf Kosten und Gefahr des Ausstellers zu
entfernen.

4.4.1.13 Feuerloscher

In besonderen Fallen (z.B. Nutzung von Kochstellen) kann der Einsatz von geeigneten
Feuerldschern am Stand gefordert werden. Diese konnen wahrend des Aufbaus und der
Veranstaltung kostenpflichtig in der Projektleitung erworben werden.
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4.4.2 Glas und glasahnliche Kunststoffe

Es darf nur fur den Einsatzzweck geeignetes Glas verwendet werden. Fur Konstruktionen aus Glas
(in Boden, Brustungen, Fassaden und Decken) darf nur Sicherheitsglas eingesetzt werden. Das
»Merkblatt zum Einsatz von Glas / glasahnliche Kunststoffe im Messebau“ kann unter
http://www.messefriedrichshafen.de/ Teilnahme Richtlinien abgerufen werden.

Kanten mussen so bearbeitet oder geschutzt sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen
ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhohe zu markieren.

4.4.3 Aufenthaltsrdume / Gefangene Raume

Alle Aufenthaltsraume, die allseits umschlossen sind (geschlossene Raume) und keine optische
und akustische Verbindung zur Halle haben, sind mit einer optischen und akustischen Warnanlage
auszurusten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewahrleisten. In Ausnahmefallen
kénnen ErsatzmaBnahmen genehmigt werden. Aufenthaltsrdume bedurfen einer Freigabe, wenn
sie mehr als 100 m 2 Grundflache umfassen (siehe Punkt 4.2.1). Die Anordnung gefangener Raume
(Aufenthaltsraume, die ausschlieBlich Uber andere genutzte Raume verlassen werden kdnnen) ist
nur unter folgenden Bedingungen gestattet:

In dem davorliegenden Raum muss ein geeignet breiter Rettungsweg vorhanden sein (mindestens
90 cm), der zu jeder Zeit nutzbar sein muss.

Sofern keine Sichtverbindung zu dem davorliegenden Raum besteht, wird die Installation einer
optischen und akustischen Warnanlage erforderlich, um eine jederzeitige Alarmierung zu
gewahrleisten.

4.5 Ausgange, Rettungswege, Tiren

4.5.1 Ausgange und Rettungswege

Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsflache bis zu einem Hallengang darf nicht
mehr als 20 m Lauflinie betragen.

Aufenthaltsraume mit mehr als 100 m” Grundflache miissen, jeweils mindestens zwei méglichst
weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgange zu Rettungswegen haben.

Anzahl und lichte Breite von Rettungswegen (Ausgange, Treppen, Flure) sind mindestens wie folgt
vorzusehen:

- bis100 m* 1 Rettungsweg, 0,90 m breit
- (iber 100 m? und bis 200 m*: 2 Rettungswege, je 0,90 m breit
- Uber 200 m? und unter 400 m*: 2 Rettungswege, je 1,20 m breit

Die Rettungswege sind nach ASR A 1.3 zu kennzeichnen.

4.5.2 Turen

Die Verwendung von Pendeltiren, Drehturen, Codiertiren, Schiebetliren sowie sonstigen
Zugangssperren in Rettungswegen ist mit vorhandener baurechtlicher Zulassung maoglich.
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4.6 Podeste, Leitern, Treppen und Stege

Allgemein begehbare Fldchen, die unmittelbar an mehr als 0,20 m tiefer liegende Flachen
angrenzen, sind mit Bristungen zu umwehren. Diese miUssen mindestens 1,10 m hoch sein. Es
mussen mindestens ein Obergurt, ein Mittelgurt und ein Untergurt vorhanden sein.

Fuar ein Podest ist auf Verlangen der MFN ein pruffahiger statischer Nachweis zu erbringen. Die
Bodenbelastung muss je nach Nutzung gemaB DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Nationalem
Anhang, Tabelle 6.1 DE, [Kat. C1] mindestens fur 3,0 kN/m? ausgelegt sein.

Einstufig begehbare Podeste dlrfen hochstens 0,20 m hoch sein. Leitern, Treppen und Stege
mussen den Unfallverhltungsvorschriften entsprechen.

Der Abstand der Gelanderteile darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m betragen (MVStattVo
8§11, Absatz 2), (siehe 4.9.6).

4.7 Standgestaltung

4.7.1 Erscheinungsbild

Fur die Gestaltung des Standes ist der Aussteller zustandig. Hierbei sind die typischen
Ausstellungskriterien der Veranstaltung zu berucksichtigen. Wande, die an Besuchergange
grenzen, sollen durch den Einbau von Vitrinen, Nischen, Displays u.a. aufgelockert werden.
Standrlckseiten, die an Nachbarstande grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in
dessen Gestaltung nicht zu beeintrachtigen.

Die Hohe der Standbegrenzung zu den Nachbarstanden sollte mindestens 2,50 m betragen. Sofern
die zum Standnachbarn hinzeigende Seite oberhalb von 2,50 m glatt, neutral (weiB oder hellgrau)
und sauber ist, darf bis zu einer Bauhohe von 3,50 m ohne Genehmigung gebaut werden.

Bei nicht neutralen Wanden Uuber 2,50 m oder einer Bauhdhe uber 3,50 m ist eine
Nachbarschaftszone von 1,00 m einzuhalten oder eine schriftliche Genehmigung des
Standnachbarn einzuholen.

Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden,
durfen nicht zur Gestaltung und Ausstattung des Standes verwandt werden.

4.7.2 Prufung der Mietflache

Die Mietflache wird von der MFN gekennzeichnet. Jeder Aussteller ist verpflichtet, sich vor Ort tUber
Lage, MaBe und etwaige Einbauten, z.B. Pfeiler, Elektroanschlusskasten, Wasserzuflisse und -
abfllisse, Feuermelder usw. zu informieren. Die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten.

4.7.3 Eingriffe in die Bausubstanz

Hallenteile und technische Einrichtungen durfen nicht beschadigt, verschmutzt oder auf andere
Art verandert werden (z.B. Bohren, Nageln, Schrauben). Auch das Streichen, Tapezieren und
Bekleben ist nicht gestattet. Hallenteile und technische Einrichtungen durfen weder durch
Standaufbauten noch durch Exponate belastet werden. Hallensaulen / Hallenstiitzen kénnen nach
Rucksprache innerhalb der Standflache ohne Beschadigung derselben im Rahmen der zulassigen
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Bauhohe umbaut werden.

4.7.4 Hallenboden

Teppiche und andere FuBbodenbelage sind unfallsicher zu verlegen und dirfen nicht lGber die
Standgrenzen hinausragen.

Verlegte Boden miussen an allen Kanten mit dem Untergrund verklebt sein und der Anforderung
schwerentflammbar nach DIN 4102 oder EN 135011 entsprechen. Es durfen keine Teppiche mit
Schaumricken verlegt werden.

Alle eingesetzten Materialien mussen ruckstandslos entfernt und entsorgt werden. Substanzen wie
O\, Fette, Farben und dhnliches miissen sofort vom FuBboden oder Bodenbelag entfernt werden.
Klebebander oder Klebebandreste bzw. Bodenbelage, die nicht ruckstandsfrei entfernt werden
(konnen) und die nach der vorgegebenen Abbauzeit auf dem Hallenboden verbleiben, werden
kostenpflichtig entfernt und dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Der HallenfuBboden darf weder gestrichen noch mit Teppichauslegware bzw. Teppichfliesen
vollflachig verklebt werden. Der Aussteller hat sicherzustellen, dass ausschlieB3lich
Gewebeklebebander mit PE / PP Klebern (giftfreie Losungsmittel) verwendet werden.

Arbeiten mit Sand, Erde und dergleichen sind im Voraus durch die MFN genehmigungspflichtig.
Verschmutzungen durch Sand und Erde werden zu Lasten des Ausstellers entfernt. Spartenkanale
sind abzudecken. Verankerungen und Befestigungen, z.B. bei der Planung von 2geschossigen
Messestanden, sind bei der MFN zu beantragen.

4.7.5 Abhangungen von der Hallendecke

Abhangungen sind ausschlieBlich an den daflr vorgesehenen technischen Einrichtungen zulassig und
grundsatzlich genehmigungspflichtig. Sie missen gemaB DGUV Vorschrift 17/18 ausgefuhrt werden,
was auch fur Pre-Riggs und Ground-Support-Konstruktionen gilt. Es dlrfen nur geeignete,
normgerechte Anschlagmittel verwendet werden; unzulassig sind z. B. Klappkarabiner. Zudem mussen
alle eingesetzten Komponenten hinsichtlich der Belastung korrekt dimensioniert sein und von
qualifiziertem Fachpersonal (,Sachkundiger fur Anschlagmittel“) montiert werden.

Die Durchfiihrung von Deckenabhangungen erfolgt ausschlieBlich Giber die Messe Friedrichshafen bzw.
deren autorisierte Vertragsfirmen (Formular ,Abhangepunkte“ im OSC). Fir die Planung sind
aussagekraftige Unterlagen einzureichen, insbesondere Grundrisse mit Hangepunkten und
Lastangaben. Bei komplexeren Konstruktionen sind detaillierte Lastenplane sowie ggf. statische
Berechnungen erforderlich. Die Messe behalt sich vor, auf Kosten des Kunden / Aussteller
Konstruktionen prifen zu lassen und Lastiberwachungen durchzufuhren.

Beim Einsatz von Kettenzligen gelten zusatzliche Anforderungen: Elektrokettenzige durfen nur an
vorgesehenen technischen Einrichtungen und gemaB IGVW SQ P2 eingesetzt werden. Handkettenzuge
sind anmeldepflichtig, diarfen nur eingeschrankt (max. 4 im Verbund) verwendet werden und
unterliegen strengen Vorgaben hinsichtlich Last, Hubvorgang und Bedienung. Insbesondere ist ein
synchrones Heben durch ausreichend Personal erforderlich; unsachgemaBe Anwendungen wie
»Wippen“ oder Lastbewegungen Uber Personen sind unzulassig.
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4.7.6 Standbegrenzungswande

Standbegrenzungswande (Systemwande, 2,50 m hoch, 1 m breit, bestehend aus
kunststoffbeschichteten Platten, weif3, 46 mm dick, eingefasst in ein Aluminiumprofil) kénnen
kostenpflichtig Uber das OSC (Formular ,, Trennwande“) bestellt werden. Flur die Standfestigkeit der
Standbegrenzungswande sind in besonderen Fallen (bei freistehenden Wanden ab 3 m bis 5 m
Lange) Stutzwande unbedingt erforderlich. Diese durfen wahrend der Messelaufzeit nicht entfernt
werden. Entfernt der Aussteller oder ein von ihm Beauftragter die zur Sicherung und Standfestigkeit
erforderlichen Stutzwande, so haftet er fir dadurch entstehende Schaden.

Jede Beschadigung der Wande durch EinschieBen von Heftklammern, Einschnitte und
Durchbohrungen, Benageln und dergleichen erfordern eine Wiederherstellung der Wandelemente.
Klebebander mussen rlickstandslos, ohne Beschadigung der Beschichtung entfernt werden. Die
Kosten tragt der Aussteller.

4.7.7 Werbemittel / Prasentationen

Stand und Exponatbeschriftung, Firmen und Markenzeichen dirfen die vorgeschriebene Bauhthe
nicht Gberschreiten. Sie sollen ein ansprechendes Bild ergeben.

Prasentationen, optische, sich langsam bewegende und akustische Werbemittel sowie
musikalische Wiedergaben sind erlaubt, sofern sie den Nachbarn nicht beldstigen, nicht zu
Stauungen auf den Gangen fuhren und die messeeigenen Ausrufanlagen in den Hallen nicht
Ubertdnen.

Die Lautstarke darf 70 dB(A) an der Standgrenze nicht Uberschreiten, eventuell bedarf es einer
Freigabe der MFN. Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln sind nur auf
der eigenen Standflache zulassig.

4.7.8 Barrierefreiheit

Bei der Gestaltung der Stande soll auf Barrierefreiheit geachtet werden. Stdnde und deren
Einrichtungen sollten auch flr mobilitatseingeschrankte Personen ohne fremde Hilfe zuganglich
und nutzbar sein.

4.8 Freigelande

Neben den Hallenflachen stehen Freigelandeflachen zur Verfugung. Fliegende Bauten wie Zelte,
Pavillons o0.4a., auch fur kurze Standzeiten, sind ausnahmslos durch die MFN
genehmigungspflichtig.

4.9 Zweigeschossige Bauweise

4.9.1 Bauanfrage

Eine zweigeschossige Bauweise ist nur mit Zustimmung der MFN moglich. Diese Angaben sind
bereits mit der Anmeldung zu machen (siehe Punkt 4.2.1.).
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4.9.2 Auflagen zur Standflachentberbauung, Sicherheitsabstande, Hohe der Standinnenraume

Die maximale Aufbauhdhe betragt je nach Halle und Lage des Standes bis zu 6 m und ist bei der
MFN zu beantragen. Die lichten Hohen von Innenrdumen bei zweigeschossiger Bauweise mussen
mindestens 2,30 m je Geschoss betragen. Standbauten an den Standgrenzen zu den Nachbarn
sind oberhalb 2,50 m neutral zu gestalten.

4.9.3 Nutzlasten /Lastannahmen

Fir die Geschossdecke eines zweigeschossigen Messestandes innerhalb einer Messehalle sind
nach DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Nationalem Anhang, Tabelle 6.1DE [Kategorie C] als
lotrechte Nutzlast anzusetzen:

Eine eingeschrankte Nutzung durch Fachbesucher oder Standpersonal fur Besprechungen und
Kundenbetreuung,

d.h. Moblierung mit Tischen und Stuhlen in freier Anordnung oder in abgeteilten
Besprechungsbiiros, erfordert eine Nutzlast [Kat. C1]: gk = 3,0 kN/m?.

Eine uneingeschrankte Nutzung als freizugangliche Ausstellungs- und Versammlungsflache oder
Verkaufsraum ohne oder mit dichter Bestuhlung erfordert eine Nutzlast [ab Kat. C3]: gk = 5,0
kN/m?.

Treppen und Treppenpodeste mussen immer fur eine Nutzlast [Kat. T2]: gk = 5,0 kN/m? ausgelegt
werden. Zur Erzielung einer ausreichenden Langs/Querstabilitdt bei zweigeschossigen
Messestanden oder Tribunen ist in oberster FuBbodenhohe eine Horizontallast von H = gk/20 (gk =
lotrechte Nutzlast) anzusetzen. Fur Bristungen und Gelander ist nach DIN EN 199111/NA in
Verbindung mit Nationalem Anhang, Tabelle 6.12 DE eine horizontale Nutzlast [bei Flachen der Kat.
C1 - C4] von gk = 1,0 kN/m in Holmhohe anzusetzen. Es ist nachzuweisen, dass die zulassigen
Lasten auf dem Hallenboden z.B. durch Einzelstutzen nicht Uberschritten werden. Siehe auch
Punkt 4.1 ,,Standsicherheit®. Technische Hallendaten sind unter
www.messefriedrichshafen.de/teilnahmerichtlinien abrufbar.

4.9.4 Rettungswege / Treppen

Im Obergeschoss eines zweigeschossigen Ausstellungsstandes darf die Entfernung bis zum
Hallengang von jeder zuganglichen Stelle aus hochstens 20,00 m Lauflinie betragen. Anzahl und
lichte Breite von Rettungswegen (Ausgange, Treppen, Flure) sind mindestens wie folgt vorzusehen:

- bis 100 m*: 1 Rettungsweg, 0,90 m breit
- (iber 100 m? und bis 200 m*: 2 Rettungswege, je 0,90 m breit
- (iber 200 m? und unter 400 m*: 2 Rettungswege, je 1,20 m breit

Betragt die Obergeschossflache uber 100 m?, werden mindestens zwei Treppen bendtigt, die
entgegengesetzt anzuordnen sind.

Alle Treppenanlagen sind nach DIN 18065 auszufuhren.

Die Steigungshohe der Treppen darf nicht mehr als 0,19 m, die Auftrittsbreite nicht weniger als 0,26
m betragen.
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Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m betragen. Die lichte
Durchgangshohe muss mindestens 2,00 m betragen. Trittstufen sind geschlossen auszufuhren.
Wendel bzw. Spindeltreppen als notwendige Treppen sind unzulassig.

Handlaufe mussen griffsicher sein und sind endlos auszuflihren. Der Seitenabstand der Handlaufe
zu benachbarten Bauteilen muss mindestens 0,05 m betragen.

4.9.5 Baumaterialien

Bei zweigeschossigen Standen sind die tragenden Bauteile, Decken des Erdgeschosses und der
FuBboden des Obergeschosses aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen (nach DIN
4102 oder DIN EN 13501-1) zu erstellen.

4.9.6 Obergeschoss

Alle Raume mussen Sichtbindung zur Halle haben. Im Ausnahmefall konnen ErsatzmaBnahmen
genehmigt werden. Im Obergeschoss sind im Bereich der Brustungen, falls erforderlich, auf dem
FuBboden Abrollsicherungen von mind. 0,05 m Hohe anzubringen. Bristungen sind entsprechend
Punkt 4.6. und Punkt 4.9.3. auszufuhren.

Zusatzlich zu den bereits im Erdgeschoss vorhandenen Feuerloschern ist mind. ein Feuerloscher
pro Treppenabgang gut sichtbar und griffbereit anzuordnen.

Des Weiteren mussen bei zweigeschossigen Standen mobile Funkbrandmelder fur untere,
geschlossene Raume kostenpflichtig angemietet werden. Die erforderliche Anzahl und die
Platzierung von Funkbrandmeldern wird nach Eingabe der Standplanung in Abstimmung mit dem
Bauordnungsamt und der Feuerwehr festgelegt.

4.10 Zuwiderhandlung/VerstoB und Haftung

4.10.1 Anderung nicht vorschriftsgeméaBer Bauteile

Standbauten, die nicht freigegeben sind, den Technischen Richtlinien oder den Gesetzen nicht
entsprechen, mussen gegebenenfalls geandert oder beseitigt werden. Bei nicht fristgerechter
Ausfiihrung ist die MFN berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Ausstellers selbst Anderungen
vorzunehmen.

4.10.2 Haftungsumfang

Sofern der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer die vorstehenden
Standbaubestimmungen nicht einhalt, haftet er fur samtliche Schaden, die aus der Verletzung der
Standbaubestimmungen resultieren.

Ferner hat der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer die MFN von samtlichen
Anspruchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Verletzung der vorstehenden
Standbaubestimmungen geltend gemacht werden, es sei denn, der MFN ist wegen entstandener
Personenschaden eine Pflichtverletzung oder die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder
allgemein Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen.

Vertragswesentliche Pflichten in diesem Sinne sind solche, die die ordnungsgemaBe Erfullung des
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Vertrages uberhaupt erst ermoglichen und auf deren Einhaltung der Aussteller regelmaBig
vertrauen darf (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit ist dies beispielsweise die vertragsgemale
Zurverfugungstellung des Nutzungsobjekts, die vertragsgemaBe Beauftragung der Dienstleister).
Bei fahrlassiger Verletzung dieser vertragswesentlichen Pflichten ist die Haftung der MFN auf den
vertragstypischen Schaden begrenzt.

5. Betriebssicherheit, technische Sicherheitsbestimmungen, technische Vorschriften,
technische Versorgung

5.1 Allgemeine Vorschriften

Der Aussteller ist zu jeder Zeit fur die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Arbeitsschutz und
UnfallverhUtungsvorschriften auf seinem Stand und in seinem genutzten Bereich verantwortlich.
Die Auf- und Abbauarbeiten durfen nur im Rahmen der Arbeit und gewerberechtlichen
Bestimmungen durchgefihrt werden.

5.1.1 Schaden

Jede durch Aussteller oder deren Beauftragte verursachte Beschadigung im Messegelande, seinen
Gebauden oder Einrichtungen wird nach Beendigung der Veranstaltung auf Kosten des Ausstellers
durch die MFN beseitigt.

5.1.2 Koordination von Arbeiten auf dem Ausstellungsstand

Mussen gleichzeitig Arbeiten von Beschaftigen unterschiedlicher Unternehmen am
Ausstellungsstand (insbesondere in der Auf- / Abbauphase) ausgefuhrt werden, erfolgt bei
moglichen gegenseitigen Gefahrdungen eine Koordination gemaB Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG
und der DGUV Vorschrift 1 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) durch den Standbauleiter.
Dies gilt insbesondere auch bei Arbeiten von Dienstleistern der MFN am Messestand.
Weiterfihrend sind die notwendigen MaBnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gemaB der aktuell gultigen europaischen
Richtlinie EG-RL 89/391/EWG zu beachten und bei den Arbeiten auf dem Ausstellungsgelande
umzusetzen.

5.2 Einsatz von Arbeitsmitteln

Bolzenschuss und Bolzenschubgerate konnen im Einzelfall zugelassen werden. Der Einsatz von
Holzbearbeitungsmaschinen ohne Spaneabsaugung ist nicht zulassig.

Der Einsatz von Kranen und Gabelstaplern ist den Vertragsspediteuren der MFN vorbehalten.

Arbeitsblhnen aller Art sind ausschlieBlich bei den Vertragsdienstleistern der MFN anzumieten. Es
darfen nur Arbeitsbihnen verwendet werden, die eine Genehmigung der MFN haben und die eine
Betriebserlaubnis, eine gultige und ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung, die Zulassung
fur den Betrieb in geschlossenen Raumen sowie der Prifnachweis gemaB
Unfallverhitungsvorschrift nachweisen konnen. Das Bedienpersonal muss Uber 18 Jahre sein, die
Befahigung muss mindestens dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz DGUVG 308/008
entsprechen und muss eine Einweisung in die Brandmeldeanlage erhalten.
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5.3 Elektroinstallation

5.3.1 Anschlisse

Die Installation von Elektroanschlissen kann nur von der MFN oder deren exklusiven Dienstleistern
durchgefthrt werden.

Eine elektrische Versorgung des Standes, oder von Teilen der elektrischen Verbraucher auf dem
Stand, durch selbsteingebrachte Energiespeicher- oder Energieerzeugungssysteme ist nicht
zulassig.

Den Bestellungen mit Formblatt ist die Grundrissskizze beizufugen Das daflir benotigte Material
wird mietweise zur Verfugung gestellt. Der Aussteller muss geeignete Planunterlagen einreichen,
aus denen die gewlinschte Platzierung der Anschlisse ersichtlich ist. Weitere Informationen unter
Rubrik ,,Strom“ im OSC.

5.3.2 Standinstallation

Elektroinstallationsarbeiten innerhalb der Stande werden nach Bestellung im OSC (Formular
»Strom®) von der MFN oder deren exklusiven Dienstleistern ausgefuhrt.

Innerhalb der Stdnde kénnen Installationen von ausstellereigenen Elektrofachkraften oder von
zugelassenen Fachfirmen entsprechend den VDE-Vorschriften und in Europa geltenden
Vorschriften VDE-Vorschriften, und den VdS Richtlinien sowie dem Stand der Technik
entsprechend ausgefuhrt werden.

Montage und Betriebsvorschriften

Die gesamte elektrische Einrichtung Installation ist nach den neuesten EN, DIN und VDE (Verband
der Elektrotechnik und Informationstechnik) Bestimmungen und den anerkannten Regeln der
Technik, auszufihren.

Besonders zu beachten sind VDE 0100, 0100-718, 0128 und die IEC-Norm 60364-7-711.

Auf Einhaltung der VdS Richtlinien sowie der Unfallverhitungsvorschriften, insbesondere DGUV
Vorschrift 1, Vorschrift 3 —und sofern zutreffend Vorschrift 17/18 ist zu achten.

Alle Endstromkreise (Steckdosen und Lichtstromkreise) mit einem Bemessungsstrom <32A
mussen mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (F1 / RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
von | A N =30mA ausgerustet sein.

Far Gerate, Maschinen, Exponate etc., bei denen mit dem Auftreten von gleich oder
hochfrequenten Fehlerstromen zu rechnen ist (Frequenzumrichter usw.), sind geeignete
allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) Typ B zu installieren. (siehe DIN VDE
0100530).

Der Anteil von hoch oder niederfrequenten, in das Netz abgegebenen Stérungen darf die in VDE
0160 und VDE 0838 (EN 50 006) und EN 6100024) angegebenen Werte nicht Gberschreiten.

Leitfahige Bauteile sind in die MaBnahmen zum Schutz bei indirektem Berthren mit einzubeziehen
(Standerdung / Potenzialausgleich).
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Verwendete Kabel und Leitungen, wie die Typen NYM, HO5VV-F, HO5RR-F, mit einem
Mindestquerschnitt von 1,5 mm? in CU, sind fachgerecht zu installieren, ausreichend zu
dimensionieren und mussen in Verlegeart und Anwendung zugelassen sein.

In Niedervoltanlagen sind blanke elektrische Leiter und Klemmen unzulassig.

Die Sekundarleitungen sind gegen Kurzschluss und Uberlast zu schiitzen. Flexible Leitungen (auch
Flachleitungen) dirfen nicht ungeschitzt gegen mechanische Belastungen unter Bodenbelagen
verlegt werden. Stolperfallen durch Leitungen und Kabel sind unbedingt zu vermeiden.

Die im Ausstellungsstand vorhandene Elektroinstallation darf fur die Veranstaltung erst in Betrieb
genommen werden, wenn diese durch eine befahigte Person besichtigt, erprobt, gemessen und
freigegeben worden ist. Die Ergebnisse miissen dokumentiert und vor Ort aufbewahrt werden und
sind auf Verlangen vorzuzeigen.

5.3.3 SicherheitsmaBnahmen

Zum besonderen Schutz sind alle Warme abgebenden Elektrogerate (Kochplatten, Scheinwerfer,
Transformatoren usw.) auf nichtbrennbaren, warmebestandigen, asbestfreien Unterlagen zu
montieren. Die Zuganglichkeit muss jederzeit sichergestellt sein.

Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein ausreichend groBer Abstand zu brennbaren
Materialien sicherzustellen. Beleuchtungskorper durfen nicht an brennbaren Dekorationen

0. 4. angebrachtwerden und mussen in geeignheter Weise gegen das Herabfallen gesichert werden.

5.3.4 Sicherheitsbeleuchtung

Stande, in denen durch die Besonderheit ihrer Bauweise die vorhandene allgemeine
Sicherheitsbeleuchtung nicht wirksam ist, bedurfen einer zusatzlichen eigenen
Sicherheitsbeleuchtung in Anlehnung an VDE 0100-718. Sie ist so anzulegen, dass ein sicheres
Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewahrleistet ist.

5.4 Wasser und Abwasserinstallation

5.4.1 Anschlusse

Jeder Stand, der mit Wasser / Abwasser versorgt werden soll, erhalt einen oder mehrere
Anschlusse. Die Installation dieser Anschlisse kann nur von der MFN oder deren exklusiven
Dienstleistern durchgefuhrt werden (Formular

»Wasser”“ im OSC). Der Aussteller muss geeignete Planunterlagen einreichen, aus denen die
gewunschte Platzierung der Anschlusse ersichtlich ist.

In allen Hallen kdnnen Wasser und Abwasserinstallationen vom Anschlusspunkt nur oberhalb des
Hallenbodens verlegt werden. Der Wasserdruck betragt 7 bar.

Sollte in der gemieteten Standflache keine Anschlussmoglichkeit fur Wasser und Abwasser
bestehen, so klart die MFN, wie und ob eine Versorgung des Standes ermdglicht werden kann.

Um Wasserschaden zu vermeiden, muss vor Verlassen des Standes das eingebaute Absperrventil
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geschlossen werden. Bei Schaden, die aufgrund unsachgemaBer Installation oder Bedienung
durch den Veranstalter oder seine Aussteller oder die Messebaufirmen entstehen, haftet die MFN
nicht.

Die Wasserversorgung wird am letzten Messetag aus Sicherheitsgriinden in der Regel eine Stunde
nach Messeschluss eingestellt. Alle Installationen innerhalb der Stande missen der aktuell
gultigen Trinkwasserverordnung entsprechen, so dass durch Installation und Betrieb eines
Anschlusses eine nachhaltige Beeinflussung der Trinkwasserqualitat ausgeschlossen ist.

5.4.2 Einsatz von wasserfiihrenden Anlagen und Geratschaften

Beim Einsatz von Wasser, z.B. in Wasserbecken, Brunnen oder in Wasserwand und
Luftbefeuchtung sowie in sonstigen Sprihsystemen, die am Stand eingesetzt werden, ist der
hygienisch einwandfreie Zustand zu gewahrleisten. Auf Verlangen der MFN ist darUber ein
Nachweis zu erbringen.

5.5 Druckluft / Gasinstallation

5.5.1 Druckluft

In den Hallen sind Druckluftanschlisse mdglich. Die Installation dieser Anschlisse kann nur von
der MFN oder deren exklusiven Dienstleistern durchgefihrt werden. (Formular ,,Druckluft®im OSC)
Der Veranstalter bzw. seine Aussteller missen geeignete Planunterlagen einreichen, aus denen
die gewlnschte Platzierung der Anschlusse ersichtlich ist. In allen Hallen kénnen Anschllsse aus
den Spartenkanalen heraus verlegt werden. Die Qualitat der Druckluft orientiert sich an der ISO-
Norm 85731 mit einem Mindestdruck von 7,0 bar ohne Lufttrocknung.

Sollte von der gemieteten Standflache her keine Anschlussmaoglichkeit fiir Druckluft bestehen, so
klart die MFN, ob und wie eine Versorgung des Standes ermdglicht werden kann. Bei Schaden, die
durch unsachgemaBe Installation oder Bedienung durch den Veranstalter oder seine Aussteller
oder die Messebaufirmen entstehen, haftet die MFN nicht.

Die Druckluftversorgung wird am letzten Messetag aus Sicherheitsgriinden eine Stunde nach
Messeschluss eingestellt.

5.5.2 Gas
In den Hallen ist keine Gasinstallation moglich.

5.6 Maschinen, Druckbehélter, Abgasanlagen

Die folgenden Regelungen beziehen sich stets auf alle Arten von Maschinen und Anlagen inklusive
Roboter, sowohl stationar platziert oder mobil, sowie gesteuert oder autonom betrieben.

5.6.1 Maschinengerausche

Der Betrieb larmverursachender Maschinen und Gerate soll im Interesse aller Aussteller und
Besucher moglichst eingeschrankt bleiben. Die Gerdusche an der Standgrenze durfen 70 dB(A)
nicht Uberschreiten
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5.6.2 Produktsicherheit

Alle ausgestellten technischen Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte mtssen die Anforderungen
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfullen. Fur technische Arbeitsmittel und
Verbraucherprodukte, die das CE-Zeichen fuhren, muss die entsprechende Konformitatserklarung
des Herstellers am Stand vorliegen.

Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen,
mussen ein gut sichtbares Schild tragen, das darauf hinweist, dass sie nicht den Anforderungen
des 0.g. Gesetzes entsprechen und erst erworben werden kénnen, wenn die Ubereinstimmung mit
den gesetzlichen Anforderungen hergestellt worden ist.

Bei Vorfuhrungen sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Personen zu treffen.

5.6.2.1 Schutzvorrichtungen

Maschinen und Apparateteile dirfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb genommen
werden. Die normalen Schutzvorrichtungen kénnen durch eine sichere Abdeckung aus
organischem Glas oder einem ahnlichen transparenten Material ersetzt werden.

Werden Geréate nicht in Betrieb genommen, kdonnen die Schutzvorrichtungen abgenommen
werden, um dem Besucher die Bauart und Ausfuihrung der abgedeckten Teile erkennbar zu
machen.

Die Schutzvorrichtungen missen dann neben der Maschine sichtbar aufgestellt bleiben.

5.6.2.2 Prufverfahren

Die ausgestellten technischen Arbeitsmittel werden hinsichtlich ihrer unfallschutz- und
sicherheitstechnischen Ausfihrung von der zustandigen Aufsichtsbehorde gegebenenfalls
gemeinsam mit den zustandigen berufsgenossenschaftlichen Fachausschiissen besichtigt und
auf die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen hin tUberpruft.

Zur Uberprifung der CE-Kennzeichnung durch das Amt ist es geboten, die EU-
Konformitatserklarung auf dem Messestand zur Einsichtnahme bereitzuhalten. In Zweifelsfallen
sollen sich Aussteller frihzeitig vor Messebeginn mit dem zustandigen Amtin Verbindung setzen.

5.6.2.3 Betriebsverbot

Daruber hinaus ist die MFN berechtigt, jederzeit den Betrieb von Maschinen, Apparaten und
Geraten zu untersagen, wenn nach ihrer Ansicht durch den Betrieb Gefahren flir Personen und
Sachen zu befurchten sind.

5.6.2.4 Erganzende SchutzmaBnahmen

Alle Arbeitsgerate oder Baumaschinen mussen gemaRB der BetrSichV aktuell gepruft sein und es
durfen keine ungesicherten Lasten uber Personen angehoben werden. Weitere Informationen bzgl.
Lasten uber Personen bei Veranstaltungen entnehmen Sie der DGUV Information 215-313 ,,Lasten
Uber Personen®.

Des Weiteren muss durch technische oder organisatorische MaBnahmen gewahrleistet werden,
dass bei einem Versagen eines Hydrauliksystems oder eines Seilantriebs kein unkontrolliertes
Absenken von Anbauteilen der Gerate / Lasten maglich ist.
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Dies kann z.B. durch eine Absperrung des Gefahrenbereichs, durch die Verwendung von
Schlauchbruchsicherungen oder durch eine mechanische Verriegelung zur Abstutzung der
Hydraulikzylinder erfolgen.

Far die Standsicherheit und den sicheren Betrieb aller Exponate ist der Aussteller verantwortlich
und nachweispflichtig. Die Messe behalt sich vor, in begrindeten Fallen vor Ort eine
kostenpflichtige Uberpriifung durch eine befahigte Person vornehmen zu lassen.

5.6.3 Druckbehalter

5.6.3.1 Abnahmebescheinigung

Druckbehalter durfen auf dem Stand nur betrieben werden, wenn die gemaB
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geforderten Prufungen durchgefihrt wurden.

Die daruber ausgestellten Prufnachweise sind am Ausstellungsort beim Druckbehalter
aufzubewahren und auf Verlangen der zustandigen Aufsichtsbehorde vorzulegen.

5.6.3.2 Prufung

Erganzend zur Vorlage einer Bescheinigung Uber die Bau- und Wasserdruckprifung (EG-
Konformitatserklarung sowie notwendige Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache) muss
eine Abnahme vor Ort erfolgen. Bei Anmeldung bis vier Wochen vor Messebeginn kdnnen
prufpflichtige Druckbehalter bis einen Tag vor Messeeroffnung auf dem Messestand der
Abnahmeprifung unterzogen werden. Eine fur den Druckbehéalter verantwortliche Person muss am
Messestand anwesend sein.

5.6.3.3 Mietgerate

Da die Beurteilung auslandischer Druckbehalter wahrend der relativ kurzen Messeaufbauzeit nicht
durchgefihrt werden kann, ist der Benutzung von gepruften Mietbehaltern der Vorzug zu geben.

5.6.3.4 Uberwachung

Die erforderlichen Abnahmebescheinigungen sind wahrend der Veranstaltung fur das
Gewerbeaufsichtsamt bereitzuhalten.

5.6.4 Abgase und Dampfe

Von Exponaten und Geraten abgegebene brennbare, gesundheitsschadliche oder die
Allgemeinheit belastigende Dampfe und Gase dulrfen nicht in die Hallen eingeleitet werden. Sie
mussen uber entsprechende Rohrleitungen nach Vorgaben des Bundesimmissions-
schutzgesetzes ins Freie abgefuhrt werden.

5.6.5 Abgasanlagen

Bei Inbetriebnahme von Grillgeraten, Backofen etc. und bei Zubereitung von Speisen auf offener
Flamme ist die Installation eines Rauches oder Dunstabzuges (Wrasenabzug) erforderlich.
Gesundheitsschadigende oder die Allgemeinheit belastigende Dampfe oder Gase sind
entsprechend den behdrdlichen Vorschriften ins Freie abzuleiten. Abzugshauben und deren
Abzugsvorrichtungen sind so zu konstruieren und zu montieren, dass ein Abfuhren der Dampfe und
Gase gewabhrleistet ist. Alle hierfur erforderlichen Installationen, z B. Hauben, Rohrleitungen,
Ventilatoren sind aus nichtbrennbaren Materialien herzustellen und betriebssicher zu befestigen.
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5.7 Verwendung von Druckgasen, Flissiggasen und brennbaren Flissigkeiten

5.7.1 Druck- und Flussiggasanlagen

Die Lagerung und Verwendung von Druck- und Flissiggas in den Messehallen und im Gelande ist
ohne schriftliche Freigabe der MFN verboten.

5.7.1.1 Freigabeantrag fur Druckgasflaschen

Die Lagerung und Verwendung von Flussiggas oder anderer brennbarer und nichtbrennbarer Gase
in Druckgasflaschen, Druckgaspackungen oder Tanks sind ohne schriftliche Freigabe der MFN
verboten.

Entsprechend den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften sind Druckgasflaschen gegen
StoB, Umfallen, Zugriff Unbefugter sowie vor Erwarmung zu schitzen. Toxische Gase dlrfen nicht
verwendet werden.

5.7.1.2 Verwendungvon Flussiggas

Wourde die Vorgabe erteilt, darf bei Verwendung von Flissiggas maximal eine 10 |
Druckgasflasche mit einem Inhalt bis 11 kg aufgestellt werden.

Der Betrieb von gasbetriebenem Grill-, Heiz- und Kochgeraten ist verboten.

5.7.1.3 Einrichtung und Unterhaltung

Far die Einrichtung und Unterhaltung von Flussiggasanlagen sind die “Technischen Regeln
Flussiggas” DVFG-TRF 2012 (Herausgeber: DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V.und DVFG Deutscher Verband Flissiggase e.V.) sowie die DGUV Vorschrift 80

»verwendung von Flussiggas“ zu beachten. Beachte 5.7.1.1.

Mit dem Antrag auf Freigabe muss der Betreiber der Anlage ein Explosionsschutzdokument
gemaB den § 3 und 8 5 der Betriebssicherheitsverordnung erstellen und vorlegen. Die
Gesamtanlage ist gemaB DGUV-Grundsatz 310-005 durch einen Sachkundigen (befahigte Person)
zu prufen.

5.7.2 Brennbare Flussigkeiten

Die Lagerung von brennbaren Flussigkeiten ist grundsatzlich verboten. Betriebsbedingte
Ausnahmen sind mit der MFN frihzeitig abzustimmen, eine schriftliche Genehmigung ist
erforderlich. Die DGUV Regel 113-001 und korrespondierende Schriften, sowie Hinweise des
Sicherheitsdatenblatts sind einzuhalten. Die vorgehaltene Menge darf einen Tagesbedarf nicht
Uberschreiten. Beflllungen sind anzuzeigen und durfen ausschlieBlich unter Einhaltung der
sicherheitstechnischen Vorschriften auBerhalb der Besucherzeiten stattfinden. Entleerte
Behaltnisse sind unverzuglich aus der Halle zu entfernen. Die Lagerung entzindlicher und / oder
explosionsfahiger Reinigungsmittel in der Halle ist verboten. Das Rauchverbot ist strikt
umzusetzen. Zu Ausstellungszwecken groBerer Mengen wird der Einsatz von Dummys
vorgeschrieben.
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5.8 Gefahrstoffe

Der Einsatz und die Verwendung von Gefahrstoffen und gefahrstoffhaltigen Baustoffen ist mit der
MFN abzustimmen. Grundlage hierfir ist das Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chem.
Gesetz), BGBL 1, Teil 1, Seite 1703, in Verbindung mit der Chemikalienverbotsverordnung
(ChemVerbotsV) sowie der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Das Sicherheitsdatenblatt und die Gefahrdungsbeurteilung sind durch den Aussteller vorzuhalten.

5.9 Szenenflachen

Zuschauerraume mit einer Kapazitat von uber 50 Personen missen mindestens zwei Ausgange
unmittelbar zu den Gangen in der Halle haben. Diese Ausgange sind moglichst weit voneinander
entfernt anzuordnen. Zuschauerraume bedurfen einer besonderen Genehmigung, wenn sie mehr
als 200 Personen fassen (siehe Punkt 4.2.1).

5.10 Strahlenschutz

5.10.1 Radioaktive Stoffe

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist genehmigungspflichtig und mitder MFN abzustimmen. Die
Genehmigung ist nach der Strahlenschutzverordnung bei der zustandigen Behorde zu beantragen
und mindestens sechs Wochen vor Messebeginn der MFN vorzulegen. Soweit bereits eine
Genehmigung vorhanden ist, ist nachzuweisen, dass der beabsichtigte Umgang mit radioaktiven
Stoffen auf dem Messegelande rechtlich abgedeckt ist.

5.10.2 Réntgenanlagen und Storstrahler

Der Betrieb von Rontgenanlagen und Storstrahlern ist genehmigungspflichtig und mit der MFN
abzustimmen.

Das Strahlenschutzrecht (Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), sowie Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV)) ist zu beachten.

5.10.3 Laseranlagen

Der Betrieb von Laseranlagen ist anzeigepflichtig und mit der MFN abzustimmen.

Mit der Anzeige vom Aussteller oder Veranstalter ist die schriftliche Bestellung eines Laser-
schutzbeauftragten beizufligen und eine Gefahrdungsbeurteilung geman 8§ 3 OStrV fur den Betrieb
der Lasereinrichtung zu erstellen.

Die Anforderungen der Arbeitsschutzverordnung zu kunstlicher, optischer Strahlung 2006/25
EG/OStrV, der TROS Laser, der DIN EN 60825 1, der DIN EN 12254 sowie bei Showlasern,

die Anforderungen der DIN 56912 sind zu beachten. Flr Showlaseranlagen sind zusatzlich die
Hinweise gemaB DGUV Information 203-036 zu berlcksichtigen.
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5.11 Hochfrequenzgerate, Funkanlagen, Elektromagnetische Vertraglichkeit und Ober-
schwingungen

Der Betrieb von Hochfrequenzgerdten und Funkanlagen ist durch die Bundesnetzagentur
genehmigungspflichtig und mit der MFN abzustimmen, um eine gleichmaBige Verteilung von
Frequenzen zu erreichen und gegenseitige Beeinflussungen nach Moglichkeit auszuschlieBen.

Der Betrieb von Hochfrequenzgeraten und Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den
Bestimmungen des Gesetzes Uber Fernmeldeanlagen sowie dem Gesetz Uber die elektro-
magnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG) entsprechen.

Werden Exponate ausgestellt oder Standdekorationen benutzt, bei denen elektrische,
magnetische oder elektromagnetische Felder zur Anwendung kommen, so sind die Festlegungen
der 26. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)
einzuhalten. Die Elektroinstallationen der Exponate und der Ausstellungsstdnde sind so
auszufiihren, dass unzulassig hohe Netzriickwirkungen durch Stromoberschwingungen in das
Messeversorgungsnetz vermieden werden (siehe auch Punkt 5.3.3).

5.12 Krane, Stapler, Leergut, Arbeitsbihnen

5.12.1 Krane, Stapler, Leergut

Der Betrieb von eigenen Kranen und Staplern im Messegelande ist nicht gestattet. Es dirfen nur
Gerate der im Gelande verpflichteten Spediteure betrieben werden. Die Vertragsspediteure der
MFN Uben im Messegelande das alleinige Speditionsrecht aus, d.h. Verbringen von Exponaten,
Standaufbauten usw. in den Stand inkl. Gestellung eventueller Hilfsgerate sowie Zollabfertigung
zur temporaren bzw. definitiven Einfuhr. Fur die den Spediteuren erteilten Auftrage gelten die
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) neueste Fassung und der Speditionstarif
fur Messen und Ausstellungen der MFN (siehe auch OSC).

Die Haftung des Messespediteurs endet mit dem Abstellen des Messegutes am Messestand oder
an einem zugewiesenen Platz in der Halle — nur bei Hallenvermietungen — auch dann, wenn der
Aussteller oder dessen Beauftragter noch nicht anwesend ist.

Die Haftung der MFN fiir alle Risiken, die sich aus der Tatigkeit der Speditionsfirmen ergeben
kénnen, ist ausgeschlossen, es sei denn, der MFN ist wegen entstandener Personenschaden eine
Pflichtverletzung oder allgemein die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen. Vertragswesentliche Pflichten in diesem Sinne sind solche, die
die ordnungsgemafBe Erflullung des Vertrages Uberhaupt erst ermdglichen und auf deren Einhaltung
der Veranstalter regelmaBig vertrauen darf (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit ist dies
beispielsweise die vertragsgemaBe Zurverfligungstellung des Nutzungsobjekts, die
vertragsgemaBe Beauftragung der Dienstleister). Bei fahrlassiger Verletzung dieser
vertragswesentlichen Pflichten ist die Haftung der MFN auf den vertragstypischen Schaden
begrenzt.

Die Lagerung von Leergut jeglicher Art auf den Standen ist verboten. Anfallendes Leergut ist
unverzuglich durch die im Messegelande zugelassene Spedition an die vorgesehene Lagerstatte
fur Leergut zu verbringen.
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5.12.2 Arbeitsbihnen

Arbeitsbuhnen durfen ausschlieBlich Uber die im Messegeldnde zugelassenen offiziellen
Servicepartner bezogen werden und kénnen im OSC bestellt werden.

5.13 Musikalische Wiedergaben

Fur musikalische und audiovisuelle Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des
Urheberrechtgesetzes, § 15 Urhebergesetz (BGBL) die Erlaubnis der Gesellschaft fur musikalische
Auffihrungs und mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA) erforderlich. Bedingungen und
Anmeldeunterlagen sind unter

www.messefriedrichshafen.de/teilnahmerichtlinien abrufbar.

Nicht angemeldete Musikwiedergaben konnen Schadenersatzanspriche der GEMA zur Folge
haben (§ 97 Urheberrechtgesetz), siehe Punkt 4.7.7.

Anmeldungen und Anfragen Uber: www.gema.de/messen

5.14 Getrankeschankanlagen

Fur die Errichtung und den Betrieb von Getrankeschankanlagen auf den Standen ist die Verordnung
Uber Getrankeschankanlagen jeweils gultige Fassung BGBl 1 zu beachten. Die zustandige
Behorde, Landratsamt Bodenseekreis, Veterinaramt, Glarnischstr. 13, 88045 Friedrichshafen
erteilt entsprechend Auskunft (siehe auch Punkt 5).

5.15 Lebensmitteliberwachung

Bei der Abgabe von Kostproben zum Verzehr an Ort und Stelle und dem Verkauf von Speisen und
Getranken an Ort und Stelle sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere die
Lebensmittelhygieneverordnung. Fur RuUckfragen steht das Landratsamt Bodenseekreis,
Veterindramt, Glarnischstr. 13, 88045 Friedrichshafen, zur Verfugung.

5.16 Tiere

Das Einbringen von Tieren in Veranstaltungsbereiche ist anzeigepflichtig und muss insbesondere
unter Berucksichtigung von Hygienevorgaben, Tierschutz, Raumung von Menschen und Tieren
erfolgen. Ein RAumungskonzept ist auf Verlangen mit der MFN abzustimmen. Behordliche Anzeige-
und Genehmigungspflichten bleiben hiervon unberthrt. Das Einbringen von Tieren sollte im
Rahmen des Veranstaltungsinhaltes erfolgen.

6. Umweltschutz

Die MFN hat sich grundsatzlich dem vorsorgenden Schutz der Umwelt verpflichtet. Als
Vertragspartner der MFN ist der Aussteller verpflichtet, daflir zu sorgen, dass samtliche den
Umweltschutz betreffenden Bestimmungen und Vorgaben auch von seinen Vertragspartnern (z.B.
Standbauern) verbindlich eingehalten werden.
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6.1 Abfallwirtschaft

Grundlage fur alle folgenden Regelungen sind die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG), die dazugehorigen Ausflihrungsbestimmungen und Verordnungen, insbesondere die
Gewerbeabfallverordnung sowie die ,Landergesetze® und ,kommunalen Satzungen®.

Der Aussteller ist verantwortlich fur die ordnungsgemaBe und umweltvertragliche Entsorgung der
Abfalle, die bei Aufbau, Laufzeit und Abbau seines Standes anfallen. Der Aussteller ist Erzeuger
dieser Abfalle.

Die technische Abwicklung der Entsorgung zur Verwertung und Beseitigung obliegt allein der MFN
bzw. den von ihr benannten Vertragspartnern.

6.1.1 Abfallentsorgung

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und der Ab-
fallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG mit Anderungen durch Richtlinie (EU) 2018/851) sind
Abfalle wahrend des Aufbaus, der Laufzeit und des Abbausauf auf Messeplatzen in erster Linie zu
vermeiden.

Aussteller und deren Vertragspartner sind verpflichtet, in jeder Phase der Veranstaltung
wirkungsvoll hierzu beizutragen. Dieses Ziel muss bereits bei der Planung und in Koordination aller
Beteiligten verfolgt werden. Generell sind fir Standbau und -betrieb wiederverwendbare und die
Umwelt moglichst wenig belastende Materialien einzusetzen.

Zuruckgelassene Materialien mussen zwingend angemeldet werden (Formular ,,Abfallentsorgung”
im OSC). Nicht angemeldete Abfalle werden ohne Prifung des Wertes zu Lasten des Ausstellers zu
einer erhdhten Gebuhr entsorgt.

6.1.2 Gefahrliche Abféalle

Der Aussteller und seine Vertragspartner (z.B. Standbauer) sind verpflichtet, Abfalle, die nach Art,
Beschaffenheit oder Menge in besonderem MaBe gesundheits-, luft-, oder wassergefahrdend,
explosibel oder brennbar sind (z.B. Batterien, Lacke, Losungsmittel, Schmierstoffe, Farben etc.),
der MFN zu melden und ihre ordnungsgemaBe Entsorgung selbst zu organisieren.

6.1.3 Mitgebrachte Abfalle

Materialien und Abfalle, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslaufzeit, Auf- oder
Abbau entstehen, durfen nicht auf das Gelande der MFN gebracht werden.

6.2 Wasser, Abwasser, Bodenschutz

6.2.1 OLl/ Fettabscheider

Die Einleitungen in das Wassernetz durfen die ublichen Schadstoffmengen fur Haushalte nicht
Ubersteigen. Sollen ol-/fetthaltige Abwasser eingeleitet werden, welche diese Mengen
Uberschreiten, ist der Einsatz von Ol / Fettabscheidern notwendig. Diese missen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
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Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist darauf zu achten, dass Fette und Ole gesondert aufgefangen
und einer getrennten Entsorgung zugefuhrt werden.

6.2.2 Reinigung/ Reinigungsmittel

Reinigungsarbeiten sind grundsatzlich mit biologisch abbaubaren Produkten durchzufthren.
Reinigungsmittel, die gesundheitsschadigende Losungsmittel enthalten, sind den Vorschriften
entsprechend und nur im Ausnahmefall zu verwenden. Arbeitsmaterialien (Pinsel / Eimer etc.)
darfen nicht in den Toiletten und Waschrdumen in den Hallen gereinigt werden. Hierflr stehen
separate Wasserstellen zur Verfugung.

6.3 Umweltschaden

Umweltschaden / Verunreinigungen (z.B. durch Benzin, Ol, Lésungsmittel, Farbe etc.) sind zu
vermeiden, jedoch bei unvorhergesehenem Auftreten unverziglich der MFN zu melden.

Schaden werden auf Kosten des Ausstellers durch die MFN beseitigt, es sei denn, der MFN ist
wegen des entstandenen Schadens die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder allgemein
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen. Vertragswesentliche Pflichten in diesem Sinne sind
solche, die die ordnungsgemaBe Erflllung des Vertrages Uberhaupt erst ermoglichen und auf
deren Einhaltung der Veranstalter regelmaBig vertrauen darf (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit ist
dies beispielsweise die vertragsgemaBe Zurverfugungstellung des Nutzungsobjekts, die
vertragsgemaBe Beauftragung der Dienstleister).
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